
 

Descripción del producto 

Havoline Ultra S es un lubricante de motor sintético 

multigrado de muy alto rendimiento, disponible en 

viscosidades 5W-30 y 5W-40. Está formulado con aceite 

base sintético y un avanzado paquete de aditivos con bajo 

contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, que 

hacen de Havoline Ultra S un lubricante low SAPS. 

Los lubricantes Havoline Ultra S son válidos para su uso 

en vehículos ligeros de gasolina o diésel, así como en 

furgonetas y vehículos diésel de servicio mixto. 

 

Ventajas y beneficios 

• Contribuye a prolongar la vida en servicio y la eficiencia 

de los sistemas de tratamiento de gases de escape, sin 

comprometer la durabilidad del motor. 

• Formulación a base de aditivos con bajo contenido en 

cenizas que ayudan a mantener limpio el filtro de 

partículas diésel y mejorar su rendimiento. 

• Bajo contenido en fósforo y azufre que ayudan a  

prolongar la vida en servicio del catalizador de tres vías 

en los motores de gasolina, así como en otros sistemas 

de tratamiento de gases de escape. 

Aplicaciones 

• Havoline Ultra S está especialmente recomendado para 

utilizarse en vehículos diésel ligeros de BMW y Daimler, 

equipados con filtros de partículas. También puede ser 

usado en motores de gasolina y diésel de BMW, 

automóviles Daimler y motores diésel de flota mixta, así 

como en un buen número de motores de gasolina de 

Daimler. El uso de Havoline Ultra S es adecuado para 

intervalos de cambio de aceite normales en los motores 

de gasolina de Volkswagen/Audi, así como en algunos 

motores diésel de Volkswagen/Audi. 

• Havoline Ultra S 5W-40 puede ser usado en vehículos 

Porsche posteriores a 1973. 

 

• Lubricante sintético 

• Formulación low SAPS 

• Ayuda a prolongar la vida en servicio de los 
catalizadores de tres vías 

• Contribuye a la limpieza del filtro de partículas 

• Recomendado para motores diésel de vehículo  ligero 
de BMW y Daimler 

• Válido para motores diésel y gasolina 

Los niveles de calidad y especificaciones que posee 
incluyen: 

ACEA API 

BMW Daimler 

Ford GM 

Porsche Renault 

Volkswagen  
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• Havoline Ultra S también puede ser usado en motores 

diésel de Reanult y Hyundai que incorporan filtros de 

partículas y en todas aquellas aplicaciones donde un 

aceite de motor con especificación ACEA C3 sea 

requerido. 

Homologaciones y nivel de calidad 

Homologaciones 

• BMW  Longlife-04 (limitado a los países de la  

Unión Europea para automóviles de 

gasolina) 

• Daimler  MB 229.51 / 229.31 

• Porsche  A40 (5W-40) 

• Renault  RN 0700 / 0710 (5W-40) 

• Volkswagen  502.00 / 505.00 (5W-30) 

          502.00 / 505.00 / 505.01 (5W-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de rendimiento 

• ACEA C3 

 A3/B4 (incluye A3/B3) 

• API SN/CF  

• Ford WSS-M2C-917A (5W-40) 

• GM  Cumple los criterios de Dexos 2  

        GM-LL-A-025 (*) 

        GM-LL-B-025 (*) 

 (*) Dexos 2 es totalmente compatible con los antiguos niveles de  

       rendimiento GM-LL-A-025 y GM-LL-B-025, tal como especifica  

       claramente GM: “Dexos 2 reemplaza a GM-LL-A-025 y                   

       GM-LL-B-025” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Típicas 

Test Método Resultado 

Grado SAE  5W-30 5W-40 

Código de producto  01338.2 01339.2 

Densidad a 15°C, kg/l ASTM D4052 0.850 0.850 

Viscosidad a 40°C, mm
2
/s ASTM D445 73.0 84.0 

Viscosidad a 100°C, mm
2
/s ASTM D445 12.3 14.0 

Índice de viscosidad ASTM D2270 168 172 

Punto de congelación, °C ASTM D97 -36 -42 

Punto de inflamación COC, °C ASTM D92 240 232 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición 
previa y la información contenida en ella. 
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